Прерывания и системные функции DOS


Функции DOS представляют�собой средства управления файлами, устройствами, памятью и процессами ,�доступными любой программе, которая способна установить регистры и�вызвать программное прерывание.�Чтобы обратиться к функции DOS, необходимо:�поместить номер функции DOS в регистр АН�(Eсли есть подфункции, то номер подфункции обычно помещается в АL);�загрузить остальные регистры согласно описанию функции;�подготовить необходимые буферы, строки ASCIIZ и управляющие блоки;�зафиксировать (или установить) местоположение DTA , если необходимо;�вызвать прерывание INT 21h;


проверить индикатор ошибки, возвращенный DOS (флажок переноса).�DOS не изменяет значений регистров, исключая случаи, когда�результирующие данные возвращаются через регистры.�


В процессе развития DOS новые версии остаются (в целом) совместимыми с�более ранними версиями.


Ниже приведены комментарии к системным прерываниям операционной�системы DOS.�INT 20 	  Завершить программу


	Данное прерывание завершает выполнение�программы, восстанавливает значения векторов�прерываний 22h, 23h, 24h и передает управление DOS;�перед завершением программы файлы должны быть�закрыты. Как правило, это прерывание DOS�используется для завершения программ типа СОM,�поскольку перед вызовом INT 20h СS должен указывать�на адрес PSP (СОM-программы обычно выполняются при�CS=PSP). Более универсальной является функция DOS�4Ch.�


INT 22h 	  Адрес завершения


Вектор этого прерывания содержит адрес программы�DOS завершения текущей задачи после вызова�прерываний INT 20 и INT 27h, а также функций DOS�4Ch и 31h.�


INT 23h 	  Адрес выхода по нажатии клавиш Ctrl и Break


Вектор прерывания содержит адрес программы,�вызываемой после нажатия комбинации этих клавиш.�Однако с помощью такой комбинации клавиш можно�прервать задачу, если она выполняет операции�ввода-вывода с символьных устройств (экрана,�клавиатуры, принтера, последовательного порта) или�работает с функциями DOS (большинством из них).�


INT 24h 	   Адрес обработки критических ошибок


Вектор прерывания INT 24h указывает на�программу-обработчик критических ошибок�(стандартный обрабочик критических ошибок выдает на�экран сообщения типа Abort, Retry, FalL). Не�вызывается при ошибках INT 25/26.�При входе в INT 24:


ВР:SI указывает на заголовок устройства,�DI (разряд 0-7) - код ошибки,�АL: если разряд 7 AH=0, то в AL. номер диска,�АН - информация об ошибках:�7 6 5 4 3 2 1 0


                    0 ошибка чтения


                    1 ошибка записи


                0 0  ошибка в системных файлах DOS


                0 1  ошибка в FAT


                1 0  ошибка в корневом оглавлении


                1 1  ошибка в области данных


              1       дан ответ снятия (FaiL)


           1          дан ответ повтора (Retry)


        1             дан ответ игнорирования ( Ignore)


                                         X


                                      0                    ошибка при выполнении дисковойоперации в DI


Код   Значение�


00h   при записи на защищенный диск�01h   неизвестное устройство (номер диска)�02h   диск не готов (открыт флажок дисковода)�03h   неизвестная команда�04h   ошибка данных (контрольная сумма)�05h   неправильная длина запроса�06h   ошибка доступа, указан ошибочный цилиндр�07h   неизвестный формат диска�08h   вектор не найден�09h   в принтере нет бумаги�OAh  ошибка записи�OBh  ошибка чтения�OCh  общая ошибка�OFh invaLid disk change (DOS версий от 3.0)�


При вызове обработчика ошибок в стеке�сохраняются значения регистров в следующем порядке.�Смещение  Регистр  Примечания�О                  ВР�2                   IР           Регистр флажков,�4                   СS         СS и IР указывают�6                   FLags     на адрес возврата в DOS�8                   АХ�10                 ВХ�12                 СХ�I4                  DX�16                 SI�18                 DI�20                 BP�22                 DS�24                 ES �26                 IP           Адрес возврата�28                 SC          в приложение,�30                  FLags    вызвавшее ошибку�


При применении собственных обработчиков ошибок�можно использовать следующие функции DOS: 01 -�DCh, 30h, 59h.�


I NT 25/26              Прямое чтение (запись) диска-�Эти функции позволяют работать с секторами�дисков DOS, игнорируя логическую (файловую)�структуру дисков. Обычно это прерывание вызывается�прерываниями DOS. Предварительно пересчитывается�номер сектора, номер ' головки и номер цилиндра в�номер логического сектора.��Вход: AL. - номер диска (от D),


СХ - количество считываемых (записываемых) секторов,�DX - номер начального сектора DOS,�DS:BX - адрес данных (для записи или чтения).


   Если при выполнении прерывания имела место�ошибка, флажок CF устанавливается в 1 и АХ содержит�код ошибки. При этом изменяются значения регистров�(кроме DS, ES, SS, SP). При выходе из (NT 25*26 в�стеке остается одно лишнее слово (содержимое�регистра флажков).


Для DOS версии 4.01 при входе CX=-1 используются�32-разрядные номера секторов, причем DS:BX�указывают на управляющий блок. Структура�управляющего блока:�


4 байта - номер сектора,�2 байта - номера секторов,�4 байта - адрес [сегмент : смещение] .�


Выход: СР=1,если ошибка;


АН, AL - код ошибки,�


Коды ошибок:


AL - аналогично регистру 01 в INT 24;�АН:�02 - неправильный идентификатор сектора�       или он отсутствует,�03 - запись на защищенный диск ,�04 - не найден запрошенный сектор,�А0 - ошибки контрольной суммы при�       чтении данных,�08h - ошибка ОНА,�20 - ошибка контроллера,�40 - ошибка доступа,�80 - диск не доступен.�


INT 27 Завершиться, но остаться резидентным


После вызова INT 27 005 выполняются д6йствия,�как при вызове INT 20h, за исключением того, что�определяется часть программы, не удаляемая из�памяти (то есть оставляемая резидентной). Функция�DOS 31h выполняет аналогичные функции и ее�использование является яредпочтительным. Перед�вызовом INT 27 в DX должен быть занесен размер�резидентной части программы (смешение от РSР).�


INT 28 Ожидание DOS�


DOS выполняет INT 28 при выполнении функций DOS,�когда необходимо циклическое ожидание некоторого�события, такого, как нажатие клавиши. Это�прерывание перехватывает фоновая печать DOS�(print), для того чтобы найти квант времени для�чтения файла и вызова порции данных на принтер.�


INT 21 Системные функции


00 Прервать программу�01 Прочитать символ с клавиатуры (с эхо)


Выход: AL. - код символа.�Ожидает символа со стандартного устройства ввода ,�после появления символа его значение помещается в�AL.. Если нажаты клавиши CtrL-C, вызывается INT�23h.�


02 Вывести символ


Вход: DL - символ. �      Выводит символ на стандартное устройство вывода.�Если в процессе вывода нажать клавиши CtrL-C,�вызывается INT 23h.�


03 Ввoд из вспомогательного устройства ввода (СОM1 ,�     AUX)


Выход: AL - символ.


Ожидает поступление нового символа из�вспомогательного устройства ввода (как правило,�COM1), после поступления помещает его в AL. Если�нажать клавиши CtrL-C, вызывается INT 23h.


04 Вывод на вспомогательное устройство вывода (COMI ,�     AUX)


Вход: DL - символ.


Посылает символ из DL- на вспомогательное�устройство вывода (COM1 ) . Учитывает нажатие�клавиши Ctrt-C.


05 Напечатать символ


Вход: DL - символ.


Выход  нет .�Посылает символ на стандартный принтер (LPT1).�При нажатии клавиш Ctrl-С вызывается INT 23h.


06 Консольный ввод-вывод


Вход: DL=FFh, прочитать (если возможно) символ�со стандартного ввода (в AL) и установить ZF; если�символ не поступил, - AL=0, ZF=0.


Когда DL не равно FFh, послать этот�символ на стандартное устройство вывода.�Выход: AL (если при вызове DL=FF),�            ZF


07 Ввод с консоли


Выход: AL - символ с клавиатуры.�Аналогично 01, но без эха и обработки Ctrl-С.


08 Прочитать с клавиатуры


Выход: AL - символ с клавиатуры.�Аналогично 01h, но без эха.�


09 Вывести строку символов


Вход: DS:DX - адрес выводимой строки�(должен завершаться символом "$").


0А Прочитать строку символов


Вход: DS:DX - адрес буфера для ввода строки.�Выход: в буфере строка символов.�Читает строку символов со стандартного�устройства ввода. Максимальное количество вводимых�символов указано в первом байте буфера. После�выхода из функции во втором байте буфера содержится�количество реально прочитанных символов. Во время�ввода символов доступны клавиши редактирования DOS,�признак конца ввода -нажатие клавиши Enter. При�нажатии клавиш CtrL-C вызывается INT 23h, буфер�не устанавливается.�


0В Проверить статус клавиатуры


Выход: AL=FF, клавиша нажата (есть символ);�             AL=0, если нет символа.


Проверяет, есть .ли символ со стандартного�устройства ввода. При нажатии клавиш Ctrt-C�вызывается INT 23h�


ОС Ввод символа с очисткой устройства ввода


Вход: AL - тип функции ввода (01, 06, 07, 08,


  0А), любое другое значение - сброс устройства ввода.�Выход: AL -буфер и символ очищены.





0D Сброс диска


Записывает на диск все файловые буферы . Если�какой-либо из файлов изменялся, он должен быть�закрыт.�


0Е Установка текущего диска


Вход: DL - номер диска (0 - А, 1 -B,...).�Выход: AL- количество доступных дисков.�


0F Открыть файл (FCB)


Вход: DS:DX - указатель неоткрытого FСВ.


Выход : Ai-=0 , если файл открыт ,�              AL=FF, если файл не открыт.


Ниже FCB-ориентированные функции подробно не�описываются, поскольку Handle-ориентированные�функции представляются более удобными.


10h Закрыть файл (FCB)


Вход: DS:DX - адрес открытого FCB.�Выход: AL=0, файл найден;�             AL=FF, файл не найден.


11h Найти первый файл по шаблону CFCB)


Вход: DS:DX - адрес неоткрытого FCB.�Выход: AL=0, файл найден;�             AL=FF, файл не найден.


12h Найти следующий файл по шаблону (FCB)


Вход: DS:DX - адрес неоткрытого FCB.�Выход: AL=0, FF.


13h Удалить файл (FCB)


Вход: DS:DX - указатель неоткрытого FCB.�Выход: AL=0, FF.


14h Последовательное чтение из файла tFCB)


Вход: DS:DX - указатель открытого FCB.�Выход: AL=0 - успешное завершение,�             AL=l -   конец файла (нет данных),�             AL=2 -  область обмена с диском (DТА)�                          слишком мала,�             AL=3 - конец файла (чтение неполной записи).


15h Последовательная запись в файл (FCB)


Вход: DS:DX - указатель открытого FCB,�Выход: AL=0 - успешное завершение,�             AL=l - диск полон,�             AL=2 - DТА слишком мала.


16h Создать файл (FCBI


Вход: DS:DX - указатель неоткрытого FCB,�Выход: AL=0 - успешное завершение,�             AL=FF - нельзя создать файл.


17h Переименовать файл (FCB)


Вход: DS:DX - указатель модифицируемого FCB.�Выход: AL=00 - успешное завершение,�             AL=FF - не успешное завершение.


19h Дать текущий диск DOS


Выход: AL * текущий диск (0=A, 1=В,...).


1Ah Установить область обмена с диском (СТА)


Вход: DS:DX - область обмена с диском»�Размер DТА не может превышать размера одного�сегмента. По умолчание DТА занимает 128 байтов в РSР�(смешение 80h) .


IBh Прочитать параметры текущего диска


Выход: AL - число секторов в кластере,�СХ - число байтов в секторе,�DX - число кластеров на диске,�DS:DХ - адрес байта идентификатора диска�(из FAT).


1Ch Прочитать параметры указанного диска


Вход: DL - номер диска (О-А, 1-В, ...).�Выход: аналогичен IBh.


21h Прямое чтение файлов (FCB) 


Вход: DS:DX - указатель открытого FCB.�Выход: AL=0 - успешное завершение,


AL=l - конец файла,�AL=2 - DТА мала,�AL=3 - конец файла, запись прочитана�              частично.


22h Прямая запись в файл (FCB)


Вход: DS:DX - указатель открытого FCB.�Выход: AL=0 - успешное завершение,


AL=l - диск полон,�AL=2 - DТА мала.


23h Прочитать размер файла (FCB)


Вход: DS:DX - указатель неоткрытого FCB.�Выход: AL=0 - успешное завершение,�              AL=FF -не успешное завершение.


24h Установить на нужную запись файла


Вход:DX:DХ - указатель открытого FCB.


25h Установить вектор прерывания


Вход: AL - номер прерывания,�DS:DX - адрес обработки прерывания.�Не рекомендуется читать и устанавливать вектор�прерывания непосредственно в таблице векторов�прерываний.


26h Создать новый PSP


Вход: DX - сегментный адрес нового PSP.�Новый PSP создается на базе родительского�процесса (программы DOS). Эта функция может�использоваться перед вызовом 4Bh ( загрузить и�выполнить).


27h Прямое чтение блока из файла (FCВ)


Вход: DS:DX- адрес открытого FCB,�            СХ -количество блоков.�Выход: AL=0 - успешное завершение,


AL=l - конец файла (нет данных),�AL=2 -DТА мала,�AL=3 - конец файла, запись прочитана не�               полностью,�СХ - количество прочитанных блоков.


28h Прямая запись блока в файл (FCB)


Вход:03:ОХ - адрес открытого (FCB),�СХ - количество блоков (О - установить�          поле "размер файла").�Выход: AL=0 - успешное завершение,�AL=l - диск полон,�AL=2 - размер DТА слишком мал (отмена записи),�СХ - количество записанных блоков.


29h Анализировать имя файла (FCB)


Вход: AL. - флажки, определяющие функции анализа,�05:51 - указатель командной строки для анализа,�Е5:01 - указатель области памяти, заполняемой�             неоткрытым FCB.�Выход: AL=0 - нет символов шаблона,�AL.=l - используются символы шаблона,�AL.=FF - неправильная спецификация диска,�DS:SI - указывает символ сразу за�              именем файла,


ЕS:SI - указатель открытого FCB (адрес�              тот же, что и на входе).�


2Ah Прочитать дату


Выход: СХ - год (1980-2099),�DН - месяц (1-12),�DL - день (1-31),�AL - день недели (О - воскресенье, . . . ,6 - суббота).


2Bh Установить дату


Вход: СХ - год (1980-2099),�DН - месяц (1-12),�DL- - день (1-31),�Выход: AL=0 - дата правильная,�AL=FF - дата неправильная.


2Ch Прочитать время


Выход: СХ - часы (0-23),�CL - минуты (0-59),�ОН - секунды (0-59),�OL - сотые доли секунды (0-99).


20h Установить время


Вход: CH - часы (0-23),�CL - минуты (0-59),�ОН - секунды (0-59),�OL - сотые доли секунды (0-99).�Выход: AL=00 - время правильное,�AL=FF - время с ошибками.


2Eh Установить/сбросить флажок верификации


Вход: AL=0- сбросить режим верификации,�AL=l - установить режим верификации.


Если установлен режим верификации, DOS после�каждой операции записи проверяет правильность�записанных данных.


2Fh Прочитать адрес DТА


Выход: ЕS:ВХ- указатель текущей DТА.


30h Прочитать версию DOS


Выход: AL - версия DOS (до точки).�В окнах совместимости с OS/2 0Ah:�АН - версия DOS (после точки),�ВХ, СХ - серийный номер для MS-DOS (в�PC-DOS равен 0).


31h Завершить процесс и остаться резидентным (KEEP)


Вход: АL - код завершения,�DX - размер резидентной части, в�          параграфах.


Эта функция шире, чем INT 27, поскольку с�помощью ее можно оставить резидентной программу�более 64 К байт и установить код завершения, который�может быть прочитан функцией 4Dh (WAIT).


32h Дать DOS информацию о диске


Вход:DL -номер диска (0 - текущий, 1 - А,...).�Выход: AL=1, если задан допустимый диск,�AL=FF, если задан неверный номер диска,�DS:BX - адрес блока информации о диске.


33h Проверить статус Ctrt-C


Вход: AL=D -прочитать статус,�AL=l -установить статус,�DL=0(nph AL=l) -.отключить обработку�Ctrt-C,�DL=l - разрешить обработку.�Выход: при Al=0�DL=0 - обработка выключена,�DL=l - обработка включена;�AL=FF - ошибка.


35h Прочитать значение вектора прерывания


Вход: AL. - номер прерывания.�Выход: ES:BX -указатель на обработчик�прерывания.


Чтение вектора прерывания через эту функцию�предпочтительнее непосредственного обращения к�таблице векторов прерываний.


36h Прочитать размер доступного места на диске


Вход: DL- диск (0 - текущий, 1 - А,...).�Выход: AX=FFFFh, если задан неправильный�номер диска или имеет место другая ошибка диска,�ВХ - число доступных кластеров,�СХ - размер секторов в байтах,�DX - количество кластеров на диске.


38h Прочитать/установить информацию о стране


Вход: AL.=0 -        информация о текущей стране,�          AL=l - FEh - код страны,�          ВХ (если AL=FT) - код страны 255 или выше,�          DS:DX -        указатель 32-байтовой области памяти,�                               содержащей код страны.


Выход: Если CF установлен, то в АХ - код�ошибки, иначе в АХ - код страны. B DS:DX�возвращаются данные со следующей структурой:�Формат даты - слово (0 - USA (m/d/y), 1 - Европа�(d/b/y), Япония (y/a/d));�знак денежной единицы - 5 символов (завершается "$”);�разделитель -2 символа (завершается "$”);�десятичный разделитель - то же;�разделитель даты -то же;�разделитель времени - то же;�область разрядов - 1 байт;�десятичная точность - 1 байт;�формат времени - 1 байт (0-12 часов, 1-24 часа);�адрес программы преобразования 2 слова;�символов с кодами Qflh-FFh;�разделитель данных в списках - 2 символа (завершается "$”);�резерв- 10 байтов.


39h Создать оглавление


Вход: DS:DX - имена оглавления (завершается "0").�Выход: если установлен CF, то в АХ - код�ошибки:�3 - путь не найден,�5 - доступ невозможен.�Имя оглавления может содержать путь доступа.


Например:�path db "/profik/test", 0�begin mov dx, offset path�          mov ax, 39h�          int 21h�          jc error-make; переход на обработчик�                               ; ошибки.


3Ah Удалить оглавление


Вход: аналогично 39h.


Выход аналогично 39h, дополнительно код ошибки�AX=16, удаление текущего оглавления


Удаленное оглавление не может быть текущим и не�должно содержать каких-либо файлов и подоглавлений.


3Bh Изменить текущее оглавление


Вход: DS:DX - имя оглавления.


Выход: CF, AX=3 - пут* не .найден.�Длина имени оглавления (вместе с путем доступа)�не должена превышать 6* символов.


3Ch Создать указатель


Вход: DS:OX -имя файла (здесь и ниже,если не�                        оговорено, подразумевается, что�                         имя файла включает и путь�                         доступа к нему),�СХ - атрибуты файла.�Выход: CF, АХ - код ошибки:�                         3 - путь не найден,�                         4 - много открытых файлов,�                         5 - доступ невозможен;


иначе АХ - указатель для операций ввода-вывода.


Функция 3С создает файл и выделяет для него�первый доступный указатель , который необходимо�сохранить для дальнейшей работы файлов с�использованием функций DOS , ориентированных на�указатели. Если файл с указанным именем уже�существует, то (при его атрибуте "чтение")�возникает ошибка создания, при отсутствии атрибута�защиты длина файла становится равной нулю.


3Dh Открыть указатель (для существующего файла)


Вход: AL -код доступа,�           DS:DX - имя файла.�Выход: CF, AX= 1, неправильный код функции,


2 - файл не найден,�3 - путь не найден,�4 - много открытых файлов,�5 - доступ невозможен ,�12 - неправильный доступ.


Эта функция открывает любой файл, включая�скрытые и системные, для операций ввода-вывода.�Код доступа, если исключить из него сетевые флажки,�может принимать следующие значения:�0 - открыть только для чтения,�1 - открыть для записи,�2 - открыть для чтения и записи.


3F/40h Прочитать/записать по указателю


Вход: ВХ - указатель,�           СХ - количество читаемых/записываемых�                   байтов,�           D5:DX - адрес буфера для чтения*записи.�Выход: CF=0, АХ - количество прочитанных байтов.�Эта функция читает (или записывает) из файла или�устройства (для устройств зарезервированы�указатели: 0 (стандартное устройство ввода ) , 1�(стандартное устройство вывода),2 (устройство�обработки ошибок), 3 (дополнительное стандартное�устройство ввода-вывода , COM1),4 (принтер)) по�заданному указателю требуемое количество байтов .�Если происходит попытка чтения за концом файла, в�АХ возвращается О. Если чтение происходит со�стандартного устройствам ввода, то передаются�символы до первого кода возврата каретки. Если на�диске при записи не находится места, в АХ�возвращается 0.�При CF=1 в АХ код ошибки:�5 - доступ невозможен,�6 - неправильный указатель.


41h Удалить файл


Вход: DS:DX - имя файла.�Выход: CF, AX=2 - файл не найден,�                          5 -невозможен доступ.


С помощью этой функции можно удалить только один�файл, поэтому в имени символы шаблона ("*”, "?")�недоступны. Чтобы удалить файл с атрибутом "только�чтение", предварительно нужно изменить атрибут�файла функций 43h.


42h Установить текущую запись (байт) файла


Вход: AL - метод установки:�            0 - начиная с начала плюс смещение,�            1 - от текущей записи плюс смещение,�            2 - от конца файла минус смещение;�         СХ - указатель,�         СХ:ВХ - смещение (двойное слово,�                 CX*10000h+DX).


Выход: CF=l, AX=1 -неправильная функция,�6 -неправильный указатель;


иначе DХ:АX - новая текущая запись (байт).�Эта функция устанавливает текущую позицию в�файле, с которой будут осуществляться последующие�операции чтения/записи.


43h Прочитать/установить атрибуты файла


Вход: AL=0 - прочитать атрибут,


AL=l - установить атрибут;�СХ (если AL.=l) новый атрибут файла;�DS:DX - имя файла


Выход: CF=l, AX= 1 -неправильная функция,


3 - путь не найден,�5 - доступ невозможен ;


иначе СХ - значение атрибута (если при�вводе AL=0).


Этой функцией нельзя установить атрибут "метка�диска" и "оглавление".�


44h управление устройствами ввода/вывода (драйверы DOS)


Ниже приведен перечень подфункций (задаваемых через AL.):


00 -прочитать данные устройства,�01 - установить данные устройства,�03 - послать данные на символьное устройство,�03 - принять данные с символьного устройства,�04 - послать данные на блочное устройство,�05 -принять данные с блочного устройства,�06 - прочитать статус ввода,�07 - прочитать статус вывода,�08 - определить, использует ли устройство�       сменный носитель,�09 - определить, является ли устройство�       сменным в сети,�0А - определить, принадлежит ли указатель�       локальному или удаленному устройству или�       файлу сети,�0В - управление количеством повторов при�       обращении к сбойным устройствам,


0D - общий вызов управления устройствами�        ввода-вывода,�ОЕ - определить, назначено ли драйвером�        несколько логических устройств одному�        физическому,�0F -сообщить драйверу идентификатор�устройства.


45h Дублирование указателя файла


Вход: ВХ - указатель файла.�Выход: CF=1, АХ - код ошибки;�иначе АХ - новый указатель файла.�После выполнения этой функции на файл ссылается�еще один указатель.�


46h Переназначить указатель


Вход: ВХ - указатель,�           СХ - второй указатель.�Выход: СF, АХ - код ошибки.�После выполнения этой функции устройство с�указателем СХ закрывается (если оно было открыто),�а это устройство (файл) начинает определять�указатель СХ .


47h Определить текущее оглавление


Вход: DS:SI - адрес 64-байтовой области для�занесения имени оглавления.�Выход: CF=1, АХ - ошибка.�В DS:SI заносится имя текущего оглавления и�полный путь доступа к нему.


48h Выделить память


Вход: ВХ - размер требуемой памяти (в параграфах).�Выход: если CF=l, то в АХ - код ошибки;�АХ:0 -адрес сегмента выделенного блока�          памяти;�ВХ -   размер доступной оперативной памяти�          (если не хватает для указанного�          размера) .


Чтобы определить блок памяти максимального�размера, можно вызвать функцию со значением�BX=FFFFh.


49h Освободить память


Вход: ЕS - сегментный адрес освобождаемого блока.�Выход: CF=1 , АХ - код ошибки.


4Ah Изменить размер выделяемого блока памяти.


Вход: ЕS - сегментный адрес блока памяти,�          ВХ - необходимый размер (в параграфах).�Выход: CF, АХ - код ошибки,�          ВХ - наибольший доступный блок (если�          память не выделена).


Эту функцию можно использовать, например, для�освобождения памяти, которая выделена программе DOS.


4Bh Запустить и выполнить программу (ЕХЕС)


Вход: 05:ОХ - символьная строка (завершающаяся�                        кодом О), содержащая командную�                        строку (для программы);


ES:BX - блок параметров;�AL=0 -    загрузить и выполнить программу,


при этом блок параметров имеет вид:�сегментный адрес из строки окружения. -�слово, адрес командной строки (PSP+80h) -�два слова, адрес FCB1 (PSP+5Ch) - два слова,�адрес FCB2 (PSP+6Ch) - два слова;�AL=3 - загрузить оверлейный файл, не создавать PSP�и не начинать выполнение. При этом блок�параметров имеет вид: адрес сегмента, в�который будет загружаться файл,- слово,�константа настройки (фактор смешения�адресов) для программ типа ЕХЕ - слово.�Главное назначение этой подфункции - читать�заголовок ЕХЕ и выполнять необходимые�перемещения сегментов.


Выход: Если CF=l, то в АХ - код ошибки:


1 -неправильная функция,�2 - файл не найден,�3 - путь не найден,�5 - невозможен доступ,�8 - недостаточно памяти,�0А - неправильный блок параметров,�0В- неправильный формат.


Данная функция изменяет значение всех регистров�(включая SS:SP), кроме CS.


4Ch Прервать с кодом завершения (EXIT).


Вход: AL - код завершения.�После выполнения этой функции управление�передается родительскому процессу,�восстанавливаются векторы 22h-24h.


4Dh Прочитать код завершения последней завершившейся


программы (WAIT)


Выход: AL - код завершения; �            AH=0 - если программа завершилась�                         нормально,�            AH=1 -прервана по Ctrl-Break (через�                       INT 23),�            AH=2 - завершение по критической ошибке�                        (INT24),�            AH=3 - программа осталась резидентной (по�                        функции 33h).


4Eh Найти первый файл по шаблону имени


Вход: DS:DX - шаблон имени файла,�СХ - атрибуты файлов.�Выход: CF=l, АХ - код ошибки.�Область обмена с диском заполнена данными�DS:DX -указывает на 33-байтовый буфер�(совпадает с DТА или копией DТА).


Шаблон имени файла может содержать символы "*”,�"?", СХ при входе содержит "шаблон" атрибутов�файлов (аналогично элементу оглавления), значение�7Fh означает поиск элементов оглавления с любыми�атрибутами.


Если CF не установлен, то в DТА хранится�следующая информация:


резерв (21 байт, используется при�дальнейшем поиске),�атрибуты файла (1 байт),�время создания файла (слово),�дата создания файла (слово),�размер файла (двойное слово),�имя файла (13 байтов).


4Fh Найти следующий файл по шаблону, заданному в AEh


Вход: DS:DX - значение, возвращенное 4Eh.�Выход: CF, АХ - код ошибки,�DТА - информация о следующем файле.�


54h Прочитать значение признака верификации


Выход: AL.=0, если режим верификации выключен;


At-=l, если режим верификации включен.�При верификации DOS после операции записи на�диск проверяет целостность записанных данных.


56h Переименовать/переместить файл


Вход: DS:DX - имя исходного файла,�ES:D1 - имя результирующего файла.�Выход: CF, АХ - код ошибки,�ES:DI - указывает имя несуществующего файла.�Функция действует в пределах одного диска. Если�путь доступа нового имени отличается от пути�доступа старого имени, то файл перемещается.


57h Установить/прочитать дату и время создания файла


Вход: AL=0 - для чтения,�AL=1 -для записи;�ВХ - указатель файла;�СХ (если AL=1) - установка времени;�DX - установка даты.�Выход: SF, АХ - код ошибки,�СХ - установка времени,�DX - установка даты.


Формат времени и дать), совпадают с форматами�времени и даты в элементах оглавления.


59h Прочитать расширенную информацию об ошибке


Вход: ВХ - номер версии DOS (0000h - DOS�          3.0, 3.1, 3.2, 3.3).�Выход: АХ - расширенный код ошибки�(0, если ошибки не было),�ВН - класс ошибки,�BL - код предполагаемого действия,�СН - область, где произошла ошибка.


Эта функция служит для получения уточненного�кода ошибки.


5Ah Создать временный файл


Вход : DS : DX - путь доступа к файлу ( завершается�"\" если используется оглавление),�СХ - атрибут файла.�Выход: CF=1, АХ - код ошибки,�иначе АХ - указатель файла;�DS:DX (по тому же адресу) - полное имя�файла.


С помощью этой функции создается файл с�уникальным именем.


58h Создать новый файл


Вход: OS:DX - имя файла,�СХ - атрибут файла.�Выход: CF=l, АХ - код ошибки,�             АХ - указатель.


Эта функция аналогична функции 3Ch, но не�удаляет уже существующий файл (возвращает код�ошибки).


5Ch Запретить/разрешить доступ к файлу


Вход: AL=0 - запретить доступ,�AL=1 - разрешить доступ;�ВХ - указатель файла;�СХ, DX - смещение от начала файла�               (CX*1000h+DX);�SI, DI -    длина блокируемой области�               (CI*1000h+DI).�Выход: CF, АХ - код ошибки


Запрещает или разрешает доступ к участку файла.�Эта функция выполняется только когда файл открыт при�помощи команды разделения файлов ( SHARE ) , иначе�возникнет код ошибки "Неверный номер функции".�Блокировка за концом файла не является ошибкой.�Блокировка должна быть снята до завершения программы.


5Eh Сетевые функции (для 1BM Network)�5Fh Переназначение устройств в сети (для 1BM Network)�


62h Прочитать адрес PSP�Выход: ВХ - сегментный адрес PSP.�


�
Приложения 8*1�


19h Дать текущий диск DOS�Выход: AL *текущий диск (0=A, 1=6>··.}·�


1Ah Установить область обмена с диском (ОТА)�Вход: DS:OX - область обмена с диском.�Размер СТА не может превышать размера одного�сегмента. По умолчанию DTA занимает 128 байтов в PSP�*смещение 80h).�


1Bh Прочитать параметры текущего диска�Выход: AL - число секторов в кластере,�СХ - число байтов в секторе,�OX - число кластеров на диске,�DS:DX - адрес байта идентификатора диска�(из FAT).�


1Ch Прочитать параметры указанного диска�Вход: DL - номер диска (О-А, 1-В, ...).�Выход: аналогичен 1Bh.�


21h Прямое чтение файлов (FCB)*�Вход: DS:DX -указатель открытого FCB.�Выход: AL.=0 - успешное завершение,�


AL=l - конец файла,�AL=2 - ОТА мала,�AL.=3 - конец файла, запись прочитана�


частично.�


22h Прямая запись в файл (FCB)�Вход: DS:DX - указатель открытого FCB.�Выход: A1.=0 - успешное завершение,�


AL=l - диск полон,�AL=2 - ОТА мала.�


23h Прочитать размер файла (FCB)�Вход: DS:DX - указатель неоткрытого FCB.�Выход: AL=0 - успешное завершение,�AL=FF - не успешное завершение.�


2*h Установить на нужную запись файла�Вход: DS:DX - указатель открытого FCB.�


25h Установить вектор прерывания�Вход: А1- - номер прерывания,�


DS:DX - адрес обработки прерывания.�Не рекомендуется читать и устанавливать вектор�прерывания непосредственно в таблице векторов�прерываний.�


26h Создать новый PSP�Вход: OX - сегментный адрес нового PSP.�Новый PSP создается на базе родительского�процесса (программы DOS). Эта функция может�использоваться перед вызовом *Bh ( загрузить и�выполнить).�


�
Qtt Приложения�


37h Прямое чтение блока из файла (Рев)�Вход: DS:DX - адрес открытого FCB,�


СХ - количество блоков.�


Выход: AL.=0 - успешное завершение,�AL-=l - конец файла (нет данных),�AL=2 - ОТА мала,�AL-=3 - конец файла, запись прочитана не�


полностью,�


СХ - количество прочитанных блоков.�


28h Прямая запись блока в файл (FCB)�Вход:03:ОХ - адрес открытого (FCB),�СХ - количество блоков (О - установить�


поле "размер файла").�Выход: AL=0 - успешное завершение,�AL=l - диск полон,�


A*=2 - размер ОТА слишком мал (отмена записи),�СХ - количество записанных блоков.�


29h Анализировать имя файла (FCB)�Вход: А1- - флажки, определяющие функции анализа,�05:51 - указатель командной строки для анализа,�Е5:01 - указатель области памяти, заполняемой�


неоткрытым FCB.�


Выход: A*=0 - нет символов шаблона,�AL=l - используются символы шаблона,�AL.=FF - неправильная спецификация диска,�05:5) - указывает символ сразу за�


именем файла,�


Е5:51 - указатель открытого FCB (адрес�


тот же, что и на входе).�


2Ah Прочитать дату�Выход: СХ - год (1980-2099),�ОН - месяц (1-12),�OL - день (1-31),�AL - день недели (О - воскресенье, . . . ,6 - суббота).�


2Bh Установить дату�Вход: СХ - год (1980-2099),�ОН - месяц (1-12),�OL - день (1-31),*�


Выход: At-=0 - дата правильная,�AL=FF - дата неправильная.�


2Ch Прочитать время�Выход: СХ - часы (0-23),�CL - минуты (0-59),�ОН - секунды (0-59),�OL - сотые доли секунды (0-99).�


20h Установить время�Вход: СИ - часы (0-23),�CL - минуты (0-59),�ОН - секунды (0-59),�OL - сотые доли секунды (0-99).�Выход: At-=00 - время правильное,�AL=FF - время с ошибками.�


�
Приложения Gtt�


2Eh Установить*сбросить флажок берификации�Вход: AL.=0' сбросить режим верификации,�


AL.=l * установить режим верификации.�Если установлен режим верификации, DOS после�каждой операции записи проверяет правильность�записанных данных.�


2Fh Прочитать адрес ОТА�Выход: ES:BX - указатель текущей ОТА.�


50h Прочитать версию DOS�Выход: AL - версия DOS (до точки).�В окнах совместимости с OS/2 - OAh:�АН - версия DOS (после точки),�ВХ, СХ - серийный номер для MS-DOS (в�PC-DOS равен D).�


31h Завершить процесс и остаться резидентным (KEEP)�


Вход: AL-код завершения,�DX - размер резидентной части, в�


параграфах. *�


Эта функция шире, чем 1NT 27, поскольку с�помощью ее можно оставить резидентной программу�более 6* К байт и установить код завершения, который�может быть прочитан функцией Wft (VA1T).�


32h Дать DOS информацию о диске�Вход: DL - номер диска (D - текущий, 1 - А, . . . ) .�Выход: AL.=D, если задан допустимый диск,�А*::*, если задан неверный номер диска,�DS:BX - адрес блока информации о диске.�35h Проверить статус Ct*-C�Вход: AL=D -прочитать статус,�AL=l -установить статус,�DL=D (при AL=l) -.отключить обработку�Ctrt-C,�


DL=l - разрешить обработку.�Выход: при AL=D�DL=D - обработка выключена,�DL=l - обработка включена;�AL=FF - ошибка.�


35h Прочитать значение вектора прерывания�


Вход: AL. - номер прерывания.�Выход: ES:BX -указатель на обработчик�прерывания.�


Чтение вектора прерывания через эту функцию�предпочтительнее непосредственного обращения к�таблице векторов прерываний.�


36h Прочитать размер доступного места на диске�Вход: DL- диск (D - текущий, 1 - А,...).�Выход: AX=F*F**h, если задан неправильный�номер диска или имеет место другая ошибка диска,�


ВХ - число доступных кластеров,�СХ - размер секторов в байтах,�DX - количество кластеров на диске.�


�
�


